TWO BROTHERS-HONDA VALKYRIE




Wie er in slaagt een motorfiets te bouwen die tijdens

de Daytona Bike Week iedereen van verbazing

achterover doet slaan, heeft zonder meer iets extreems

op de wielen gezet. Zelfs de meest hardleerse Harley-

die-hards begonnen te grijnzen toen ik met mijn

supercharged Two Brothers-Valkyrie-zescilinder bij

een stoplicht wegsnerpte.
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Door de riemaandri]-
ving van de com-
pressoren was er
geen plaats meer om
de originele radia-
teur voor het blok te
behouden. Als op-
lossing werden twee
kleinere radiateurs
it een GoldWing
ander de dummny-
tank gemonteerd

De Two Brothers-
Honda Valkyrie
accelereert bijna
even snel als een
Honda Fireblade
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TWO BROTHERS-HONDA VALKYRIE

Beeld en klank
(vooral dat laatste)
zorgen er voor dat e
met de Two Brothers-
Valkyrie overal en
altijd in het
middelpunt van de
belangstelling staat

Maast de extra pk's
kreeg de Two
Brothers ook nog
heel wat detailverfij-
ningen, zoals de
mooi afgewerkte
aluminium spiegels
en de minuscule
knipperlichten

tot Harley-Davidson (waar een Gouden
Gids aan tuningspullen voor te krijgen
is), was er fot dan toe bijna niets te
koop voor al deze Japanse cruisers.

Beschaafde vuldruk

Laten we daar eens verandering in
brengen, moet Craig Erion hebben ge-
dacht toen hij in een viaag van ver-
standsverbijstering een zescilinder-
Honda Valkyrie begon te versleutelen
Eerst wilde Craig gewoon een uitlaat-
gascompressor gebruiken, maar ver-
volgens kwam hij op het idee om in
plaats daarvan twee (1) mechanisch
aangedreven superchargers te monte-
ren, In tegenstelling tot een uitlaatgas-
compressor, waarbi] de uitlaatgzassen
warden gebruikt voor de aandrijving
van het compressor-schoepenwiel,
wordt een supercharger rechistreeks
vanaf de krukas aangedreven.

Ik kende een tuner die vijftien jaar
geleden één supercharger op een Gold-
Wing had gemonteerd. Ik wist dus dat
het technisch mogelijk was en dat ik
bovendien de eerste was die het aan-
durfde om niet één, maar twee super-
chargers te gebruiken”, aldus Craig
Erion, die bij het gereputeerde Califor-
nische tuningbedrijf Sims Engineerng
speciale inlaatspruitstukken liet bou-
wen, plus een speciale constructie
voor de riemaandrijving van de beide
compressars. Hij voegde daar uit zijn
eigen onderdelenmagazijn een krachti-
ger ontsteking met speciale bobines
adn toe en verving de standaard-uit-
laat door een open zes-in-zes-uitlaat-
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systeem, dat bi] Two Brothers in serie
wordt gebouwd als vervangingsuitiaat
voor de Honda Valkyrie.

Het volgende probleem dat zich aan-
diende was de koeling van het blok,
want door de riemaandrijving van de
COMpressor was er geen plaats meer
om de grote radiateur vadr het zes-
cilinderblok te monteren. Omdat het
ariginele luchtfilterhuis onder de
(dummy)tank kon vervallen, kon die
plaats worden benut voor het monte-
ren twee kleine GoldWing-radiateurs,
die bij lage rijsnelheden extra worden
gekoeld door de Valkyrie-ventilator.
Door de vuldruk te beperken tot een
beschaafde 0,28 bar kon de rest van
het twaalfkleps-blok vripwel standaard
blijven

Craig Erion: . Zelfs de carburateurs
bleven standaard. Ik heb alleen wat
aan de stationair-schroef gedraaid
voor het afstellen van het toerental. Ik
denk dat de vuldruk gemakkelijk kan
worden verdubbeld, maar ik wil de
motor eerst goed inrijden alvorens we
er de volle belasting op los laten.”

Entertainment

Erion verondersteit dat de Valkyrie een
topvermogen aan kan van 225 pk, mits
de originele zuigers worden vervangen
door lage-compressiezuigers en er spe-
ciale, klopvaste racebrandstof wordt ge-
bruikt. De machine die ik ter beschik-
king kreeg, leverde ondanks de
bescheiden vuldruk toch nog 140 pk
aan het achterwiel. Méer dan een Fire

blade dus, alhoewel éen Fireblade alleen




